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ALLEGATO  
AL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 

 
PROCEDURE DI EMERGENZA PER RISCHI 

INTERFERENTI CON IL CANTIERE EREMITANI 

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. -  
 

AUDITORIUM 
“CESARE POLLINI” 

 

Via Eremitani, 18 
35121 – PADOVA 

 
Il presente Allegato è redatto con lo scopo di identificare le misure da 

adottare in relazione alle interferenze con il cantiere relativo ai lavori di 
ristrutturazione e restauro della sede principale del Conservatorio "C. 

Pollini" di Via Eremitani, 18 a Padova 
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PREMESSA  

 
Il presente documento viene redatto a seguito dell’incontro preliminare di coordinamento tenutosi 
in data 30 gennaio 2024 tra il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) del cantiere 
per i lavori di ristrutturazione e restauro della sede principale del Conservatorio "C. Pollini" di Via 
Eremitani, 18 a Padova nel proseguo chiamato “Cantiere Eremitani”, Arch. Germano De Gaspari, il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del Conservatorio Cesare Pollini di 
Padova, Geom. Alessandro Belcaro e con la presenza della Direttrice Amministrativa del 
Conservatorio Cesare Pollini, Dott.sa Franca Moretto. 
 
Il presente documento analizza le misure integrative da adottare in relazione alle interferenze con 
il “Cantiere Eremitani”. 
 
Per quanto attiene le normali procedure di emergenza ed evacuazione dei locali è necessario fare 
riferimento al Piano di emergenza ed evacuazione nell’ultimo aggiornamento. 
 
Il presente documento sarà condiviso con il CSE del “Cantiere Eremitani” dovrà essere trasmesso 
a tutte le Organizzazioni/Associazioni impiegate nell’organizzazione di spettacoli/concerti ed 
eventi di ogni genere all’interno dei locali dell’Auditorium Pollini. 
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GENERALITA’  

La pianificazione dell’emergenza dell’Auditorium Pollini viene attuata conformemente al Piano di 
Emergenza ed Evacuazione presente, la cui ultima revisione è datata 08/07/2020. 
Per emergenza si intende ogni situazione che si scosta dalle normali condizioni operative, tale da 
determinare situazioni di potenziale danno alle persone ed ai beni. 
Il Piano di Emergenza ed Evacuazione è lo strumento operativo mediante il quale vengono studiate 
e pianificate le operazioni da compiere nelle situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili, 
al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti di un edificio. In caso di 
emergenza la struttura organizzativa deve essere in grado di reagire rapidamente e nel modo più 
uniforme possibile per fronteggiare il pericolo.   
Il piano è redatto per perseguire i seguenti obiettivi: 

a. Assicurare un rapido e sicuro allontanamento delle persone esposte;  
b. pianificare l’emergenza all’interno della struttura;  
c. prevenire o limitare pericoli alle persone;  
d. coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti i 

comportamenti e le azioni che ogni persona presente nell’attività deve mettere in atto per 
salvaguardare la propria incolumità e, se possibile, per limitare i danni ai beni ed alla 
struttura dell’edificio;  

e. consentire, al verificarsi di una emergenza, alla struttura organizzativa del complesso, di 
reagire con rapidità, conoscendo i rischi ed i metodi di azione da intraprendere al fine di 
superare l’evento sfavorevole;  

f. intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario;  
g. individuare tutte le emergenze che potrebbero coinvolgere l’attività, la vita e la funzionalità 

degli impianti e delle attrezzature;  
h. definire esattamente i compiti da assegnare al personale che opera all’interno dell’attività, 

durante la fase di emergenza. 
 
Il piano di emergenza sarà da applicarsi durante le seguenti fasi che identificano i processi lavorativi 
all’interno della struttura.  
- Normale apertura della struttura in assenza di spettacolo con presenza dei soli lavoratori addetti 
alla sua gestione sotto le diverse nature;  
- Allestimento della manifestazione/evento spettacolo con presenza di tecnici/operatori esterni e 
personale della struttura  
- Spettacolo con presenza di pubblico del personale addetto antincendio della 
struttura/organizzazione 
- Smontaggio allestimenti/scene con assenza di pubblico e presenza di tecnici/operatori esterni e 
personale della struttura. 
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ E DEI LOCALI 

1. DATI IDENTIFICATIVI 

Denominazione: AUDITORIUM “CESARE POLLINI” 

L’Auditorium è gestito dal Conservatorio di Musica “Cesare Pollini” 

CONSERVATORIO DI MUSICA “C. POLLINI” 

Sede:  

Via:  Eremitani, 18 

Comune: Padova 

Provincia: Padova 

Telefono & Fax: 049.8750648 – 049.661174 

  

ORGANIGRAMMA CONSERVATORIO DI MUSICA “C. POLLINI” 

Presidente (D.L.): Dott. FLAVIO ZANONATO 
Legale Rappresentante – Presidente 

Direttore: Prof. ELIO ORIO 

Direttore 
Amministrativo: 

Dott.ssa FRANCA MORETTO 

R.S.P.P. esterno: Geom. ALESSANDRO BELCARO 
c/o G. Quattro Servizi srl 

Medico competente: Dott.ssa GIULIA LONARDI  
c/o Centro Medico Valentini 

R.S.L.: Prof. MASSIMO PASTORE 

  

AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI 

Certificato di 
Prevenzione Incendi 

Attività 65.2.C – Locale di spettacolo, centri sportivi, palestre, con 
capienza superiore a 200 persone 
L’ultimo rinnovo è stato presentato il 04/07/2022 
 

Non è presente il C.P.I. per la centrale termica sita a fianco 
dell’Auditorium (P > 116 kW). 
 

NB. Necessaria voltura per intestazione al nuovo Presidente. 

Licenza di agibilità 
TULPS 

Rif. Art. 80 T.U.L.P.S. 
La prima licenza risale al 27/09/2004 n° 2371/2004. 
Sono presenti successive volture per le variazioni del titolare. 
Ultima licenza del 24/01/2014 n° 12/2014. 
 

Necessaria voltura per intestazione al nuovo Presidente. 
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2. DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO 

L’Auditorium C. Pollini è ubicato nel centro storico di Padova ed è utilizzato come auditorium e sala 
convegni. 
L’ingresso principale è sito in via Cassan, 17; è presente un secondo ingresso da via Eremitani, 18. 
 

 
L’edificio si sviluppa su 3 piani fuori terra con altezza antincendio di 8,5 m; la superficie coperta è di 
circa 1.050 mq. 
 
Al piano terra è presente l’ingresso principale (da via Cassan) e la biglietteria, la hall di ingresso e 
una zona guardaroba. 
Inoltre, sono presenti i locali impianti (centrale trattamento aria, energia elettrica, centrale termica) 
e locali di servizio/ripostigli accessibili dal cortile interno (lato via Cassan). 
Il cortile è utilizzato come parcheggio, per un numero massimo di 5 veicoli, esclusivamente per il 
tempo necessario alle operazioni di carico/scarico delle attrezzature. 
 
Al piano primo, accessibile dalla scala interna aperta nonché da scala su vano compartimentato, si 
trovano le porte di ingresso alla platea dell’auditorium, i servizi igienici ed una zona flyer con 
annesso angolo bar. 
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Il piano secondo non è praticabile al pubblico. È accessibile esclusivamente dal vano scala 
compartimentato e contiene un appartamento, un tempo utilizzato dal custode. 
 

3. AFFOLLAMENTO 

L’Auditorium è destinato sia per uso didattico del Conservatorio sia per attività 
musicale/convegnistica e per manifestazioni artistiche da parte di diversi enti ed organismi. 
Possono manifestarsi pertanto differenti condizioni di affollamento dei locali, sia per il numero di 
persone presenti sia per le relative caratteristiche (conoscenza dei luoghi, età, ecc.). 
 
Si riporta di seguito un elenco delle configurazioni analizzate per il periodo in cui sarà operativo il 
cantiere Eremitani; qualsivoglia situazione che non sia riconducibile ad uno dei casi esaminati dovrà 
essere analizzata prima della sua configurazione in relazione alle modalità di gestione delle 
emergenze. 

N° 
TIPOLOGIA 

EVENTO 
Aperto al 
pubblico 

Posti a 
sedere 

Disabili Orchestra 
Guardaroba 

Bar 
AFFOLLAMENTO 

MASSIMO 

1 
CONCERTI  
CONVEGNI 
SCUOLE 

SI 544 2 70 3 619 PERSONE 

2 LEZIONI/PROVE 
ORCHESTRA 

NO   50  50 PERSONE 

 

Per le attività aperte al pubblico (Tipologie n° 1) devono essere rispettate anche le disposizioni 
relative al pubblico spettacolo ed in particolare: 

- R.D. 18/06/1931 n. 773 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS.)  
- Direttiva n. 11011/1/100/(10) del 18/07/2018 – Modelli organizzativi e procedurali per 

garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva. 
 

Gli addetti alle emergenze presenti a ciascun evento sono incaricati di monitorare sul rispetto delle 
misure previste. 
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CARATTERISTICHE IMPIANTISTICO-STRUTTURALI 

1. ACCESSIBILITÀ  

Durante i concerti e le manifestazioni pubbliche in Auditorium, l’accesso principale per i soccorsi è 
da via Cassan 17, oltre che da via Eremitani 18. 
La struttura del Conservatorio è accessibile dall’ingresso di via Eremitani, 18. 
Le vie pubbliche hanno larghezza adeguata sia per il soccorso sanitario che per i mezzi dei Vigili del 
Fuoco.   

PUNTO DI RACCOLTA: PIAZZA EREMITANI 
 
 

 
 

2. VIE ED USCITE DI SICUREZZA 

L’edificio si sviluppa su tre piani fuori terra; le vie di fuga sono costituite da corridoi, androni e da 
una scala interna aperta ed una scala esterna. 
L’uscita di emergenza principale è l’ingresso in via Cassan; girando a sinistra e proseguendo lungo la 
via si può raggiungere il punto raccolta esterno alla struttura e cioè: PIAZZA EREMITANI. 
Il portone carrabile in ferro posto lungo via Cassan e accessibile dal cortile interno è sempre 
mantenuto aperto durante lo svolgimento di concerti/spettacoli all’interno dell’auditorium. 
Tutte le porte lungo le vie di fuga sono dotate di maniglione antipanico e segnalate con apposita 
cartellonistica. 

Punto di raccolta 

Accesso  
Principale 

Auditorium 

Accesso carraio 

Accesso via Eremitani 
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Nel dettaglio all’interno della sala concerti sono presenti 2 uscite contrapposte al piano terra, una 
verso via Cassan e una verso via Eremitani, una uscita verso via Cassan nella parte intermedia della 
platea e uscite nella parte alta della platea che conducono poi verso il foyer con uscite in via Cassan  
 

PIANO TERRA 

 
PIANO PRIMO 
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3. NUMERO MINIMO ADDETTI EMERGENZA 

La normativa attualmente cogente applicabile alle diverse situazioni di cui alla tabella precedente 
non definisce un criterio per la determinazione del numero minimo di addetti alla gestione 
dell’emergenza. 
Le squadre devono essere “adeguate” alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda, al 
numero di persone presenti e devono garantire una corretta gestione delle emergenze in tutte le 
condizioni ragionevolmente prevedibili. 
 
Si riporta di seguito il numero minimo di componenti delle squadre di emergenza. 
Il personale dovrà essere opportunamente nominato, formato secondo la normativa cogente e 
aggiornato periodicamente. 
Sulla base della valutazione del rischio per alcune tipologie di evento potrebbe rendersi necessario 
un incremento del numero di addetti. 
 

N° 
TIPOLOGIA 

EVENTO 
AFFOLLAMENTO 

MASSIMO 
Ingresso Varchi uscita 

Numero minimo 
addetti 

1 
CONCERTI  
CONVEGNI 
SCUOLE 

619 PERSONE 
Via Cassan 
BIGLIETTIERIA 

Via Cassan 
Via Eremitani 

5 

2 LEZIONI-PROVE 
ORCHESTRA” 

50 PERSONE Via Cassan Via Cassan 2 

 
Per addetti alla gestione delle emergenze si intende personale in possesso di abilitazione quale 
addetto antincendio tipo C (16 ore) con attestato di idoneità tecnica rilasciato dai vigili del fuoco e 
addetto al primo soccorso. 
Per le attività rientranti nel campo di applicazione della Direttiva del Ministero dell’Interno N. 
11011/1/110/(10) (Manifestazioni pubbliche, quali concerti, convegni, ecc..), deve essere attivato il 
servizio di security. 
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI 

1. METODOLOGIA 

La valutazione dei rischi interferenziali si è articolata attraverso le seguenti fasi: 
- Identificazione e individuazione delle possibili sorgenti di rischio; 
- Stima dell'entità del rischio; 
- Individuazione delle misure di prevenzione e protezione. 

 
La metodologia di valutazione considera il rischio in funzione di probabilità e danno [R = f (P , D)]; 
per la valutazione dei rischi si è deciso di far riferimento ad una matrice di rischio 4 x 4 (Probabilità 
x Danno). In alcuni casi possono essere utilizzate metodologie specifiche, dettagliate di volta in volta. 
 

Probabilità: si tratta della probabilità che i possibili danni si concretizzino. La probabilità sarà 
definita secondo la seguente scala di valori: 

VALORE DI 
PROBABILITÀ 

DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE 

1 Improbabile 

➢ Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi 
poco probabili 

➢ Non si sono mai verificati fatti analoghi 
➢ Il suo verificarsi susciterebbe incredulità 

2 Poco probabile 

➢ Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di 
poca probabilità 

➢ Si sono verificati pochi fatti analoghi 
➢ Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa 

3 Probabile 
➢ Si sono verificati altri fatti analoghi 
➢ Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa 

4 Molto probabile 
➢ Si sono verificati altri fatti analoghi 
➢ Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato 

 

Danno: effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, 
ad esempio il rumore (che può causare la diminuzione della soglia uditiva). L'entità del danno sarà 
valutata secondo la seguente scala di valori: 

VALORE DI 
DANNO 

DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE 

1 Lieve 
➢ Fastidio, irritazione (es. mal di testa) 
➢ Ferite superficiali; piccoli tagli e abrasioni; irritazione agli 

occhi causate dalla polvere 

2 Medio 
➢ Temporanea malattia comportante disagio 
➢ Ferite superficiali/tagli e abrasioni di modesta entità 

3 Grave 
➢ Perdita parziale dell’udito; dermatiti; asma; disturbi agli arti; 

malattie comportanti inabilità minori permanenti 
➢ Lacerazioni; ustioni; traumi; distorsioni; piccole fratture 

4 Molto grave 
➢ Grave malattia mortale; grave inabilità permanente 
➢ Lesioni mortali; amputazione; gravi ustioni; lesioni multiple; 

gravi fratture 

 

Rischio: probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 
esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore. Nella tabella seguente sono indicate le diverse 
combinazioni (PxD). 
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P (probabilità)      

4 4 8 12 16  

3 3 6 9 12  

2 2 4 6 8  

1 1 2 3 4  

 1 2 3 4 D (danno) 

 

Conseguentemente alla valutazione di ciascun rischio, è importante definire un giudizio 
sull’accettabilità, utilizzando un medesimo criterio per tutti i rischi valutati. 

La ponderazione del rischio attraverso un criterio omogeneo consente di confrontare le valutazioni 
dei vari rischi e determinare se sono necessarie opere per ridurre il rischio; consente inoltre di dare 
una priorità agli interventi. 

 

Indice di rischio Classe di rischio Azioni e tempi di adeguamento 

R = 1 Rischio minimo 

Rischio definito accettabile. 
In genere non sono definite misure preventive e/o protettive e 
non vi è la necessità di monitoraggio continuo del rischio. 

2 ≤ R ≤ 3 Rischio basso  

Il rischio è definito accettabile considerando l’applicazione di 
tutte le misure di prevenzione e protezione indicate. 
Se possibile, considerando i rapporti costi-benefici, potrebbe 
essere ridotto. In tal caso potrebbero realizzarsi misure di 
prevenzione/protezione ma con una bassa priorità di 
realizzazione.  
Il monitoraggio del rischio dovrebbe essere ordinario. 

4 ≤ R ≤ 8 Rischio medio 

Deve essere valutata la possibilità di ridurre il rischio, 
considerando il rapporto costi benefici. 
L’adozione delle misure preventive e/o protettive deve avere 
una media priorità di realizzazione e devono essere 
implementate entro un periodo di tempo definito.  
Devono essere introdotte delle tecniche per il monitoraggio con 
frequenza media. 

R > 8 Rischio elevato  

Non accettabile. Sono necessari miglioramenti per portare il 
rischio ad un livello accettabile. L’attività lavorativa andrebbe 
interrotta fino all’adozione di misure di prevenzione e/o 
protezione tali da garantire una mitigazione del rischio. 
È necessario un monitoraggio continuo del livello di rischio. 
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RISCHI INTERFERENTI PER L’EVACUAZIONE 

Di seguito si riporta una valutazione dei rischi propri delle attività svolte in auditorium e dell’attività 
svolta dall’impresa nel cantiere Eremitani che potranno interferire con le procedure di evacuazione 
dei locali in caso di emergenza. La principale problematica è data dalla necessità di mantenimento 
di tutte le uscite di sicurezza (comprese le 2 uscite verso il cortile interno che conduce a Vie 
Eremitani) durante le attività concertistiche o convegni delle scuole / attività di pubblico spettacolo. 
 

1. USCITE/PERCORI DI ESODO 

In fase di predisposizione del progetto per il “Cantiere Eremitani” si è considerata la possibilità di 
garantire un percorso per l’uscita di emergenza temporanea e provvisoria verso via Eremitani, 
creando all’interno del cantiere un percorso transennato dall’uscita di emergenza dell’auditorium 
fino e via Eremitani; è necessario altresì garantire anche la fruizione dell’uscita di sicurezza posta sul 
retro palco in quanto prevista nel CPI dell’Auditorium. Le uscite di emergenza devono essere 
garantite durante le attività concertistiche, convegni e assemblee scolastiche che prevedono un 
affollamento maggiore di 50 persone e attività di pubblico spettacolo. 
Di seguito si riporta la planimetria con l’indicazione delle uscite verso via Eremitani. 
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2. SOVRAPPOSIZIONI SPAZIO-TEMPORALI 

Di seguito si riporta una tabella delle attività già calendarizzate nell’Auditorium fino a giugno 2023 
per le quali è necessario garantire la fruibilità di tutte le uscite e vie di fuga di sicurezza. Oltre tale 
data dovrà essere comunque garantite la possibilità di fruizione di tutte le uscite e vie di fuga di 
sabato e domenica. 
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2. RISCHI DA INTERFERENZA 

RISCHIO 

STIMA DEL 
RISCHIO  MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL 

COMMITTENTE 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER 

L’APPALTATORE (CANTIERE) 
P D R 

Fruizione uscite e percorsi di 
emergenza zona cantiere Eremitani 
durante l’attività di pubblico spettacolo 
e affollamenti superiori a 50 persone in 
auditorium 

3 4 12 

- Segnalare all’appaltatore (anche tramite il CSE) 
eventuali modifiche delle attività concertistiche 
- prima di ogni evento un addetto deve accertarsi che 
le 2 uscite di via Eremitani siano apribili e fruibili 
completamente. 
- Aprire l’accesso in via Eremitani per garantire la 
completa fruibilità del percorso di emergenza 

- Attivarsi affinché le uscite di sicurezze siano apribili 
durante le attività concertistiche. 
- mettere in sicurezza i percorsi di emergenza mediante 
apposizione di transenne invalicabili  
-  

Illuminazione vie e percorsi di esodo in 
caso di emergenza 

2 4 8 
- prima di ogni evento un addetto deve accertarsi che 
i percorsi di emergenza siano illuminati 

- Garantire l’illuminazione dei percorsi di emergenza 

Rischio scivolamento, inciampo 2 4 8 

-  prima di ogni evento un addetto deve verificare che 
i percorsi di emergenza siano puliti e sgombri da 
materiale a terra 

- Non depositare materiale e garantire la pulizia dei 
percorsi di emergenza  
- In caso di pioggia esporre il cartello “Attenzione 
Pavimento bagnato” 

Prolungamento tempi, difficoltà di 
esodo in caso di emergenza 

2 4 8 

- Verificare la presenza della segnaletica di esodo - Garantire l’idonea segnaletica dei percorsi e delle vie 
di esodo 
- Non rimuovere segnaletica, planimetrie di emergenza 
ecc. 
 

Ingresso di persone estranee da via 
Eremitani 

3 3 9 

- Durante le attività concertistiche un addetto dovrà 
aprire e presidiare l’accesso in via Eremitani per 
garantire che non entrino persone estranee. 

 

Accesso al cantiere dalle 2 uscite di 
emergenza 

3 4 12 

- Informare, anche tramite cartellonistica, tutto il 
personale coadiutore, i docenti e gli studenti di non 
aprire le uscite di sicurezza verso il cantiere 
Eremitani durante le normali attività. 

- Compartimentare il cantiere apponendo davanti le 
uscite del nastro bianco e rosso nella prima fase di avvio 
del e successivamente delle transennature invalicabili, 
da spostare solo durante le attività concertistiche 
concordate. 
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PROCEDURE PER INTERFERENZE CON CANTIERE EREMITANI 
 

 

COORDINAMENTO 
 

Il presente documento è redatto dal Committente tramite il R.S.P.P. esterno del Conservatorio Pollini, geom. Alessandro 
Belcaro. 
 
Con la sottoscrizione le parti dichiarano di aver letto, compreso ed accettato quanto riportato nello stesso. 
 
Il CSE del “Cantiere Eremitani” si impegna a informare la ditta esecutrice in merito a quanto riportato nel presente 
documento anche mediante la consegna dei relativi allegati. 
 
 

Il Committente  

CONSERVATORIO POLLINI.  
Il Presidente Dott. FLAVIO ZANONATO 

Timbro e firma 

 
 

Il Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione 

Arch. GERMANO DE GASPARI 

Timbro e firma 

 


